Элегазовые трансформаторы тока серии ТРГ


КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСОРМАТОРОВ ТОКА

Конструктивное исполнение 1- 
с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 с помощью изменения числа витков первичной обмотки (изменений коэффициента трансформации осуществляется перестановкой перемычек на головной части трансформатора без разгерметизации)
Конструктивное исполнение 2-
без возможности изменения коэффициента трансформации с помощью изменения числа витков первичной обмотки, изменение коэффициента трансформации возможно с помощью отпаек.
ПАРАМЕТРЫ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
	Конструктивное исполнение 1:

Для наименьшего номинального первичного тока:

Наибольший пик, кА

Односекундный ток термической стойкости, кА

Трехсекундный ток термической стойкости, кА

Для остальных номинальных первичных токов:

Наибольший пик, кА

Односекундный ток термической стойкости, кА

Трехсекундный ток термической стойкости, кА

Конструктивное исполнение  2 *):

Наибольший пик, кА

Односекундный ток термической стойкости, кА

Трехсекундный ток термической стойкости, кА
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*) Для конструктивного исполнения 2 по требованию заказчика возможно изготовление трансформатора тока с параметрами тока короткого замыкания:

- односекундный ток термической стойкости – 87 кА,
- трехсекундный ток термической стойкости – 50 кА.
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