Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических быстродействующих типа 
ВАБ-УЭТМ®-55-2500/30
для электроподвижного состава постоянного тока.
Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)»
Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02
Заказчик_____________________________________________________________________________________
Телефон_______________________________Факс__________________________________________________
Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________


Выключатели предназначены для защиты оборудования электроподвижного состава постоянного тока при коротких замыканиях и недопустимых перегрузках.


Выключатели неполяризованные.


Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателей и электрические принципиальные схемы приведены на сайте https://www.uetm.ru

1. Количество заказываемых выключателей                           шт.

2. Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	Номинальное напряжение, В
	Номинальный

рабочий

ток, А
	Диапазон токов уставки (Ток уставки), А
	Тип привода
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В
	Наименование выключателя, приложение с габаритными, установочными и присоединительными размерами

	3000
	2500
	2000…3500

*

*Требуется указать ток уставки из диапазона
	· Пневматический стандартный **
	· 50 
· 110 
	ВАБ-УЭТМ®-55-2500/30-Л-У2

	
	
	
	· Пневматический модернизированный*** 

без устройства быстрого отключения
	·  50 
· 110 
	ВАБ-УЭТМ®-55-2500/30-П-У2

	
	
	
	· Пневматический модернизированный*** 

с устройством быстрого отключения
	· 
	

	
	
	
	· Электромагнитный 
без устройства быстрого отключения
	· 110 
	ВАБ-УЭТМ®-55-2500/30-Э-У2

	
	
	
	· Электромагнитный  
с устройством быстрого отключения
	
	

	Дополнительное оборудование для выключателя (необходимое оборудование отметить):

· Комплект ответных частей низковольтных разъемов
· Конденсатор
· Изоляционный кожух  
· Блок формирования импульсов для управления устройством быстрого отключения выключателя  

	** Стандартный привод – назначенный ресурс по механической износостойкости до капитального ремонта 20000 циклов ВО.

*** Модернизированный привод – назначенный ресурс по механической износостойкости до капитального ремонта 50000 циклов ВО.


3. Дополнительные требования заказчика: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК в лице __________________________________________________________________________________
                                М.П.                                                                            ________________________ (подпись)

